
DPS | DUOPLUS SAICA
High performance fluting / Testliner 1
Code CEPI: 58

Papiers 100% 
recyclés et 
recyclables

Caractéristiques:

• Le papier à double usage le plus résistant sur le marché. 
• Papier collé.
• Grammages de 95 à 115 g/m².
• Optimal pour réduire le nombre de compositions de cartons  
  et de papiers en stock.
• Haute performance en matière de compression.
• Apte au contact alimentaire*.

Applications:

• Test liner 1 pour face externe/interne.
• Peut être utilisé en tant que cannelure. 
• La meilleure solution pour les applications exigeantes.
• Applications industrielles variées.
• E-commerce.
• Produits surgelés.

* Concernant les conditions de contact et/ou les instructions  spéciales, voir la Déclaration de conformité.



caractéristiques cibles
TEST NORME UNITÉ DUOPLUS

Grammage nominal ISO 536 g/m2 95 105 115

Humidité nominale On-line % 8 9 9

SCT, ST ISO 9895
kN/m 1,9 2,2 2,5

kN.m/kg 20 20,5 22

CMT 30/50, SM EN ISO 7263
N 162 179 230

N.m2/g 1,7 1,7 2

Éclatement EN ISO 2758
kPa 247 284 322

kPa.m2/g 2,6 2,7 2,8

COBB-60 EN ISO 535 g/m2 35 35 35

COBB-1800* EN ISO 535 g/m2 - - -

caractéristiques garanties
TEST NORME UNITÉ DUOPLUS

Grammage nominal
ISO 536

g/m2 95 105 115

Variation nominal ± 3%

Humidité nominale
On-line %

8 9 9

Variation nominal -1+0,5

SCT, ST ISO 9895
kN/m 1,7 1,9 2,3

kN.m/kg 18 18,5 20  

CMT 30/50, SM EN ISO 7263
N 143 158 196

N.m2/g 1,5 1,5 1,7

Éclatement EN ISO 2758
kPa 219 252 288

kPa.m2/g 2,3 2,4 2,5

COBB-60 maximum EN ISO 535 g/m2 50 50 50

Centre de production UK UK UK

DPS | DUOPLUS SAICA
High performance fluting / Testliner 1

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

* Concernant les conditions 
de contact et/ou les 
instructions  spéciales, voir la 
Déclaration de conformité.

Validité: à partir de mai 2025.Voir la fiche complète et toujours actualisée.

Brown high performance recycled liner

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

caractéristiques cibles
TEST NORME UNITÉ NATURE KRAFT

Grammage nominal ISO 536 g/m2 115 125 135 150 165 185 195 215 245

Humidité nominale On-line % 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Éclatement EN ISO-2758
kPa 368 400 432 480 528 574 585 645 735

kPa.m2/g 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3 3 3

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,5 2,8 3 3,3 3,6 4,1 4,3 4,7 5,4

kN.m/kg 22,0 22 22 22 22 22 22 22 22

COBB-60 EN ISO 535 g/m2 30 30 30 30 - - - - -

COBB-1800 EN ISO 535 g/m2 - - - - 125 125 125 125 125

caractéristiques garanties
TEST NORME UNITÉ NATURE KRAFT

Grammage nominal
ISO 536

g/m2 115 125 135 150 165 185 195 215 245

Variation nominal ± 3%

Humidité nominale
On-line %

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Variation nominal -1+0,5

Éclatement EN ISO-2758
kPa 311 350 378 420 462 500 507 559 637

kPa.m2/g 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 4,2 4,8

kN.m/kg 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

COBB-60 maximum EN ISO 535 g/m2 40 40 40 40 - - - - -

COBB-1800 maximum EN ISO 535 g/m2 - - - - 150 150 150 150 150
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* Concernant les conditions 
de contact et/ou les 
instructions  spéciales, voir la 
Déclaration de conformité.
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