
SKB | SAIKRAFT BLANCO
White Top Testliner A
Code CEPI: 70

Papiers 100% 
recyclés et 
recyclables

Caractéristiques:

• Blancheur et uniformité excellentes.
• Haut degré de collage.
• Apte au contact alimentaire*.

Applications::

• Qualité d’impression de haute gamme.
• Emballage durable.
• Marché des fruits et légumes d'exportation.
• Industrie lourde.
• Chambres climatiques, surgelés.
• Produits alimentaires et boissons.
• Barquettes.

* Concernant les conditions de contact et/ou les instructions  spéciales, voir la Déclaration de conformité.



SKB | SAIKRAFT BLANCO
White Top Testliner A

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

caractéristiques cibles
TEST NORME UNITÉ SAIKRAFT BLANCO

Grammage nominal ISO 536 g/m2 125 140 170

Humidité nominale On-line % 8 8 8

Éclatement EN ISO-2758
kPa 325 364 425

kPa.m2/g 2,6 2,6 2,5

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,4 2,7 3,2

kN.m/kg 19 19 19

COBB-60 EN ISO 535 g/m2 25 25 25

COBB-1800 EN ISO 535 g/m2 100 100 100

Blancheur ISO 2470-1 % 76 76 76

b* ISO 5631-2 -9 -9 -9

Rugosité (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min 300 325 350

caractéristiques garanties
TEST NORME UNITÉ SAIKRAFT BLANCO

Grammage nominal
ISO 536

g/m2 125 140 170

Variation nominal ± 3%

Humidité nominale
On-line %

8 8 8

Variation nominal -1+0,5

Éclatement EN ISO-2758
kPa 288 322 374

kPa.m2/g 2,3 2,3 2,2

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,1 2,4 2,9

kN.m/kg 17 17 17

COBB-60 maximum EN ISO 535 g/m2 50 50 50

COBB-1800 maximum EN ISO 535 g/m2 150 150 150

Blancheur min/max. ISO 2470-1 % 73-79

Plybond minimum TAPPI T 833 J/m2 350 350 300

Centre de production ESP ESP ESP

* Concernant les conditions 
de contact et/ou les 
instructions  spéciales, voir la 
Déclaration de conformité.

Validité: à partir de mai 2025.Voir la fiche complète et toujours actualisée.

Brown high performance recycled liner

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

caractéristiques cibles
TEST NORME UNITÉ NATURE KRAFT

Grammage nominal ISO 536 g/m2 115 125 135 150 165 185 195 215 245

Humidité nominale On-line % 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Éclatement EN ISO-2758
kPa 368 400 432 480 528 574 585 645 735

kPa.m2/g 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3 3 3

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,5 2,8 3 3,3 3,6 4,1 4,3 4,7 5,4

kN.m/kg 22,0 22 22 22 22 22 22 22 22

COBB-60 EN ISO 535 g/m2 30 30 30 30 - - - - -

COBB-1800 EN ISO 535 g/m2 - - - - 125 125 125 125 125

caractéristiques garanties
TEST NORME UNITÉ NATURE KRAFT

Grammage nominal
ISO 536

g/m2 115 125 135 150 165 185 195 215 245

Variation nominal ± 3%

Humidité nominale
On-line %

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Variation nominal -1+0,5

Éclatement EN ISO-2758
kPa 311 350 378 420 462 500 507 559 637

kPa.m2/g 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6

SCT, ST ISO 9895
kN/m 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 4,2 4,8

kN.m/kg 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

COBB-60 maximum EN ISO 535 g/m2 40 40 40 40 - - - - -

COBB-1800 maximum EN ISO 535 g/m2 - - - - 150 150 150 150 150

Centre de production ESP 
FR

ESP 
FR

ESP 
FR ESP ESP 

FR ESP ESP 
FR

ESP 
FR

ESP 
FR

* Concernant les conditions 
de contact et/ou les 
instructions  spéciales, voir la 
Déclaration de conformité.
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